
 

 

 

 

 

モデルモデルモデルモデル    

21Y21Y21Y21Y    21C21C21C21C    23(S)Y/25Y23(S)Y/25Y23(S)Y/25Y23(S)Y/25Y    23/2523/2523/2523/25    PDPDPDPD----23232323    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定モード 

ゲージ圧 

シールドゲージ圧 

絶対圧 

シールドゲージ圧 

絶対圧 

ゲージ圧 

シールドゲージ圧 

絶対圧 

ゲージ圧 

シールドゲージ圧 

絶対圧 

差圧 

ＦＳレンジ 

(～ の間で 

レンジ指定) 

200 kPa ～ 

100 MPa   

500 kPa ～ 

20 MPa 

-100 kPa ～ 0 

20 kPa ～ 

100 MPa 

20 kPa ～ 

100 MPa 

20 kPa ～ 

20 MPa 

出 力 

0～10 VDC 

0.5～4.5 VDC 

4～20 mA 

4～20 mA 

0～5 VDC 

0～10 VDC 

0.5～4.5 VDC 

4～20 mA 

0～10 VDC 

4～20 mA 

0～10 VDC 

4～20 mA 

精 度 
± 0.25% FS 典型値 

± 0.5% FS 最大値 

± 0.25% FS 典型値 

± 0.5% FS 最大値 

± 0.25% FS 典型値 

± 0.5% FS 最大値 

± 0.2% FS 典型値 

± 0.5% FS 最大値 

± 0.2% FS 典型値 

± 0.5% FS 最大値 

特 徴 

最小径17mm、小型 

アンプ内蔵 

安価 

最小径17mm、小型 

アンプ内蔵 

５Ｖ駆動 

溶接構造 

多種の圧力 

接続と電気接続 

溶接構造 

負圧タイプあり 

低圧から高圧まで

使用可能 

様々なオプション

あり 

液／液差圧に 

使用可能 

様々なオプション

あり 

 

 

 

 

 

 

 

● 品質向上のため、予告なく仕様変更することがあります。 

● 特注でＦＳレンジ・ケーブル長の変更が可能です。 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

汎用・ＯＥＭ用汎用・ＯＥＭ用汎用・ＯＥＭ用汎用・ＯＥＭ用    圧力センサ一覧圧力センサ一覧圧力センサ一覧圧力センサ一覧 

 

 

 

 

 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ事業部事業部事業部事業部
〒114-0001  東京都北区東十条 6-10-12
TEL:(03)3903-2181 FAX:(03)3903-0123
 https://www.japan-pionics.co.jp

sales-st@japan-pionics.co.jp



 

 

 

 

 

シリーズシリーズシリーズシリーズ    

3L3L3L3L…………10L10L10L10L    4LC4LC4LC4LC…………9LC9LC9LC9LC    4LD4LD4LD4LD…………9LD9LD9LD9LD    9LX9LX9LX9LX    30X30X30X30X    

 

 

 

 

 

 
 

 

測定モード 

ゲージ圧 

シールドゲージ圧 

絶対圧 

差圧 

ゲージ圧 

シールドゲージ圧 

絶対圧 

ゲージ圧 

シールドゲージ圧 

絶対圧 

ゲージ圧 

シールドゲージ圧 

絶対圧 

ゲージ圧 

シールドゲージ圧 

絶対圧 

ＦＳレンジ 

(～ の間で 

レンジ指定) 

10 kPa ～ 

100 MPa   

100 kPa ～ 

100 MPa 

100 kPa ～ 

100 MPa 

100 kPa ～ 

3 MPa 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ） 

100 kPa ～ 

100 MPa 

出 力 
15～200 mV 

(レンジによる) 
0.5～4.5 VDC 

I２C 

（デジタル） 

RS 485 

*0～10 VDC 

*4～20 mA 

（*要選択） 

RS 485 

*0～10 VDC 

*4～20 mA 

（＊要選択） 

精 度 
± 0.25% FS 典型値 

± 0.5% FS 最大値 

 

± 0.25% FS 

 

± 0.15% FS 

± 0.05% FS 

（デジタル） 

± 0.1% FS 

（アナログ） 

± 0.05% FS 

（デジタル） 

± 0.1% FS 

（アナログ） 

特 徴 

・レーザー溶接の 

ダイヤフラム 

・デッドボリューム

が無い 

・差圧タイプ有り 

(ＰＤ－１０Ｌ) 

・最小径 11mm 

・5VDC 駆動 

・最大 150℃まで 

使用可能 

・小型センサに 

アンプ内蔵 

・最小径 11mm 

・1.8～3.6VDC 駆動 

・超低消費電力 

動作時：1.5mA 

待機時：0.1uA 

・専用ソフト有り 

・20MPa まで対応可 

・RS485 標準搭載 

・小型、高精度 

・温度補償範囲 

-10 ～ 80℃ 

 

・RS485 標準搭載 

・1/4"-18NPTオネジ 

・高精度 

・温度補償範囲 

 -10 ～ 80℃ 

 

 

 

 

 

 

● 品質向上のため、予告なく仕様変更することがあります。 

ＯＥＭ用ＯＥＭ用ＯＥＭ用ＯＥＭ用    圧力センサ圧力センサ圧力センサ圧力センサエレメントエレメントエレメントエレメント一覧一覧一覧一覧 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ事業部事業部事業部事業部
〒114-0001  東京都北区東十条 6-10-12
TEL:(03)3903-2181 FAX:(03)3903-0123
 https://www.japan-pionics.co.jp

sales-st@japan-pionics.co.jp


